
60, 72 Y 84 PULGADAS

DIÁMETRO

UNIVERSAL

INSTALACIÓN

3 AÑOS

GARANTÍA
- CONTROL REMOTO BLUETOOTH

- CONTROL DE PARED BLUETOOTH 
- APLICACIÓN MÓVIL 

- INTEGRACIÓN DE VOZ

CONTROL

TURBO6 DE BIG ASS 
FANS® 

Turbo6 lleva los ventiladores de techo para exteriores a otro nivel al ofrecer casi el doble de 

flujo de aire que un típico ventilador para exteriores. Los días más calurosos exigen una dosis 

inmediata de aire fresco proporcionada por un modo único en su tipo, el modo Kick Ass™. El 

potente flujo de aire que necesita para combatir el calor ahora está en la palma de su mano.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

 Flujo de aire de mayor 
rendimiento distribuido en un área 
de cobertura más amplia gracias al 
perfil inclinado de las aspas.

 La tecnología de motor 
sin escobillas ofrece siete 
configuraciones que, sumadas 
al modo Kick Ass, permiten un 
rendimiento líder en la industria con 
tan solo un toque de su dedo.

 Seis aspas aerodinámicas de 
aluminio de grado aeronáutico 
para mayor durabilidad en 
aplicaciones exteriores.

 Apto para ambientes exteriores 
húmedos cubiertos, disponible 
en dos elegantes acabados.

 La mejor protección con una 
garantía de tres años líder en la 
industria.

 Control de pared Bluetooth, 
control remoto de mano, 
aplicación móvil e integración 
de voz compatible con Alexa de 
Amazon y Asistente de Google.

DESCUBRA MÁS 
SOBRE EL TURBO6

Obtenga más información en bigassfans.com/turbo6 
o llame a 877.BIG.FANS para obtener una cotización 

personalizada de forma gratuita.
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ACABE CON EL CALOR CON NUESTRO VENTILADOR DE MAYOR RENDIMIENTO

C

17.56 in. 
(446 mm)

8.7 in. (221 mm)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Control remoto

Longitudes de la varilla separadora
Varilla separadora (A)1 12 in. (305 mm) 20 in. (508 mm) 32 in. (813 mm) 48 in. (1219 mm) 60 in. (1524 mm)

Altura del ventilador (B) 24 in. (610 mm) 32 in. (813 mm) 44 in. (1118 mm) 60 in. (1524 mm) 72 in. (1829 mm)

Altura del techo 9–10 ft (2.7–3 m) 10–13 ft (3–4 m) 13–14 ft (4–4.3 m) 14–16 ft (4.3–4.9 m) 16–18 ft (4.9–5.5 m)

Especificaciones técnicas
Diámetro 

(C) CFM2 Eficiencia 
(CFM/W)2

Potencia 
máxima

Velocidad 
máxima2

Alimentación 
eléctrica Dimensiones y peso en paquete Peso del 

ventilador3 Ambientes4 Nivel 
sonoro5

60 in. 
(152 cm) 10544 CFM 260 55 W 175 RPM

100–240 VCA, 50/60 Hz, 
monofásico

37.1 in. largo x 13.8 in. ancho x 13.7 in. alto
(943 mm largo x 351 mm ancho x 348 mm alto)

35.4 lb (16.1 kg)

24.5 lb  
(11.1 kg)

Interiores 
Exteriores 

cubiertos (tierra 
adentro)

<35 dba a 
velocidad 
máxima

72 in. 
(183 cm) 14033 CFM 305 66 W 140 RPM

37.1 in. largo x 13.8 in. ancho x 13.7 in. alto
(943 mm largo x 351 mm ancho x 348 mm alto)

37 lb (16.8 kg)

26.4 lb  
(12 kg)

84 in. 
(213 cm) 18160 CFM 359 66 W 115 RPM

43.1 in. largo x 13.8 in. ancho x 13.7 in. alto
(1095 mm largo x 351 mm ancho x 348 mm alto)

40.6 lb (18.4 kg)

28.2 lb 
(12.8 kg)

Componentes del ventilador
Aspas 

aerodinámicas Motor y cubo Controles Sensores 
integrados Integraciones6 Instalación Accesorios

Fabricadas de aluminio de 
grado aeronáutico

Aspas de perfil inclinado 
para maximizar el área de 

cobertura

Motor de CD de 
alta eficiencia sin 

escobillas

Control remoto de mano con modo 
Kick Ass™

Aplicación móvil con modo Kick Ass™
Control de pared Bluetooth

Control de voz
0-10 V

Sensores de 
temperatura y 
humedad que 

permiten regular 
automáticamente la 

velocidad del ventilador

Control de voz con Asistente 
de Google o Alexa de 

Amazon

Interiores: techos planos 

o más
Pendiente máxima: 34°

Exteriores: techos planos 
de 9 ft (2.7 m) o más

Control de pared 
Bluetooth

Módulo 0-10 V

Varillas de extensión de 
mayor longitud

Información para realizar su pedido
Diámetro Acabado Varilla de extensión1

MK-TRB1-052306:  60 in. (152 cm)
MK-TRB1-062306:  72 in. (183 cm)
MK-TRB1-072306:  84 in. (213 cm)

A786:           Negro
A786F736:  Negro y plata cepillada

I12:   12 in. (305 mm)
I20:  20 in. (508 mm)
I32:  32 in. (813 mm)

Opciones de acabado

Negro Negro y plata cepillada

Los tiempos de entrega pueden variar. 
Ver información sobre la cobertura en la garantía completa.

Soporte magnético Montura fija para pared
1  Las varillas de extensión de 48 y 60 in. (1219 y 1524 mm) se piden por separado. Las varillas de extensión de 12 in. (305 mm) solo están disponibles para los ventiladores de 84 in. (213 cm).
2   Para un rendimiento óptimo, habilite el modo Kick Ass.   
3    El peso incluye la varilla de extensión de 20 in. (508 mm) pero no incluye la montura.
4  No apto para ambientes con aire salino. El ventilador debe instalarse a una distancia de al menos 50 millas (80.5 km) de la costa.
5  Los resultados de las mediciones del nivel sonoro en el sitio de instalación pueden variar debido a la presencia de superficies que reflejan el sonido y a las condiciones ambientales.
6  Asistente de Google es una marca comercial de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados.

B

Se ilustra con varilla separadora de 12 in. (305 mm)1
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